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Option 1

Option 2

entweder

oder
micro SD-Karte

LED-Licht

1. Option 1 

2. Option 2 

Funktionen des ESP_micro_servers

2. Mit Option 1 als SD-Karten Webserver
1. WiFi Range Extender (NAT Router)

3. Mit Option 2 als Web gesteuertes Nachtlicht

Flashen mit 6 Pin FTDI-Adapter :

Falls der Server als Nachtlicht eingesetzt wird, darf der

Jumper JP1 schließen und

Spannungsversorgung nur über FTDI-Adapter

Jumper JP1 erst nach dem Flashen geschlossen werden,

1. FTDI mit 5V Logik Level  und 5V an Pin 3 :

2. FTDI mit 3,3V Logik Level und 5V an Pin 3 :

Diode D1 1N4148 einsetzen, JP2 bleibt offen
Jumper JP1 schließen und

Jumper JP2 schließen, Diode D1 entfällt 

3. FTDI mit 3,3V Logik Level und 3,3V an Pin 3 :

Spannungsversorgung nur über FTDI-Adapter

Spannungsversorgung nur über USB-Stecker

Jumper JP2 schließen, Diode D1 entfällt 

Jumper JP1 bleibt offen !!!

Es kann nur eine der zwei Optionen 
gewählt werden :

um die LED mit 5V Spannung zu versorgen.

Flashen mit 4 Pin FTDI-Adapter :
 (PropPlug für Propeller MC)

 Pin Adapter von 4 auf 6 Pin
 erforderlich

 Pin 1 GND
 Pin 3 
 Pin 4

 Pin 1 GND
 Pin 4 RXD_ext
 Pin 5 TXD0

 3,3 V Logik Level

Spannungsversorgung nur über
USB-Stecker

Jumper JP2 schließen, 
Diode D1 entfällt 

Falls der Server als Nachtlicht
 eingesetzt wird, Jumper J1
schließen, um die LED 3 mit  
5V Spannung zu versorgen.

Die Schaltung mit der Diode wurde dem Huzza Board *

*

von Adafruit Industries entnommen. 

Achtung !  Platine noch nicht getestet !

Achtung !  Platine noch nicht getestet !

!!!! Nicht getestet !!!!

!!!! Nicht getestet !!!!
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